
Especificaciones del producto :

 

Materiales :

Fibra de lana natural tej ida a punto.

Tubo de PP de 50 mm de diámetro

Alambre tref i lado y zincado 5,4mm.

Mango ergonómico de pol iet i leno de
inyección virgen.

 

C Ó D I G O     M E D I D A     U N I D .  P O R  C A J A        C O D .  D E  B A R R A S

R O D I L L O :

2 2 0 0 / A               1 0  c m                          5 0                                        7 7 9 8 0 9 3 2 6 3 0 4 6

2 2 0 0 / B              1 7  c m                          3 0                                      7 7 9 8 0 9 3 2 6 3 0 3 9  

2 2 0 0 / C              2 2  c m                         2 5                                   7 7 9 8 0 9 3 2 6 3 0 2 2

2 2 0 5 / A               1 0  c m                           1 0 0                                     7 7 9 8 0 9 3 2 6 3 0 7 7

2 2 0 5 / B               1 7  c m                          5 0                                       7 7 9 8 0 9 3 2 6 3 0 6 0

2 2 0 5 / C              2 2  c m                          4 0                                       7 7 9 8 0 9 3 2 6 3 0 5 3

R E P U E S T O :

50 mm de DIÁMETRO

  L U M A R  A M A T E U R
S E R I E   2 2 0 0

Fibra color BLANCA.

20 mm ALTURA de la Fibra

DENSIDAD media

Unido con TERMOFUSIÓN

Sistema de Rotación CONVENCIONAL.

DISPONIBLE en 22, 17 y 10 cms

Usos: 

 Recomendado para el uso

particular de los aficionados, en

paredes lisas y rugosas con

pinturas al agua.

 

 


