
Sistema de Rotación CONVENCIONAL.

Usos: 

 Especial para esmaltes

sintéticos y barnices. Asegura un

mejor acabado.

Especificaciones del producto :

C Ó D I G O     M E D I D A     U N I D .  P O R  C A J A        C O D .  D E  B A R R A S

R O D I L L O :

4 1 / A               5  c m                          2 5 0                                         7 7 9 8 0 9 3 2 6 1 2 3 3

4 1 / B              8  c m                          1 5 0                                        7 7 9 8 0 9 3 2 6 1 2 2 6

4 1 / C             1 0  c m                        1 2 0                                     7 7 9 8 0 9 3 2 6 1 2 1 9

M I N I  R O D I L L O  D E  P O L I E S T E R  F O R R A D O
S E R I E   4 1

Material  color AMARILLO y mal la de colores var ios.

DENSIDAD 16kg x m3

TROQUELADO a medida

DISPONIBLE en 10,  8 y 5 cms

Materiales :

Espuma de pol iuretano con forro de
malla de 100% pol iestr ich teñido en
masa.

Tubo de PVC - 20 mm de DIÁMETRO.

Alambre tref i lado y zincado 5,4mm.

Mango ergonómico de pol iet i leno de
inyección virgen.


